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podpis:projektant:
mgr inż. Barbara Choinka upr. nr 99/DOS/06specjalność instalacyjna w zakresie 

sieci instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych:

podpis:sprawdzający:
mgr inż. Magdalena Kors upr. nr 74/DOS/05specjalność instalacyjna w zakresie 

sieci instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych:

uwagi :
- wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbedne atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie;
- wszystkie wymiary, rzędne należy sprawdzić na budowie , a w przypadku wystapienia różnic projektowany układ 
należy dostosować do stanu istniejącego , zachowując zasady zawarte w projekcie;

firma:

zagospodarowanie terenu
temat rysunku:

branża: data: stadium: rewizja: skala: nr rys.:
wielobranżowy luty 2016 PW 01 1:500 Z-1

projekt: Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Neuropsychiatrii  Neuromed przy ul. 
Białowieskiej 74a i 74b we Wrocławiu. dz. nr 9/13; 9/12; obręb: 42-Popowice, arkusz 
mapy 10,11,8; Miasto Wrocław

podpis:projektant:
specjalność architektoniczna: mgr inż. arch. Sebastian Stanisławski upr. nr 04/03/DOIA

podpis:sprawdzający:
specjalność architektoniczna: mgr inż. arch. Piotr Molenda upr. nr 22/03/DOIA

podpis:projektant:
specjalność architektoniczna: mgr inż. arch. Rafał Grabarczyk upr. nr 43/DSOKK/2011

ŚM

OZNACZENIA

granica działki-opracowania

budynek - część nr 1 przebudowywana

HP80

zjazd istniejący z drogi publicznej na teren działki

projektowane zadaszenia nad wejściami

1

budynek - część nr 2 budynek przebudowywana i rozbudowywana o część 2A2

budynek - część nr 3 przebudowywana i rozbudowywana o 3A i 
jedną kondygnację

3

budynek - część nr 3A klatka schodowa projektowana3A

wejście główne do części 11

wejście główne do części 2 i 32

wejście do istniejącej apteki (poza zakresem opracowania)3

istniejące wyjście ewakuacyjne4

projektowane wyjście ewakuacyjne5

istniejąca wiata na odpadki

istniejące nawierzchnie utwardzone - kostka betonowa

projektowane nawierzchnie utwardzone - ciągi piesze - kostka betonowa gr. 8 cm 

droga pożarowa

istniejący hydrant HP80

zieleń nisa - teren biologicznie czynny

taras ziemny do rozbiórki

budynek - część nr 2A rozbudowa części 2 o hall2A

istniejące miejsca postojowe dla samochodów osobowych

instalacja zewnętrzna kanalizacji sanitarnej włączona w istniejące przyłącze 
kanalizacji sanitarnej

instalacja zewnętrzna kanalizacji tłuszczowej

instalacja zewnętrzna kanalizacji deszczowej - podłączenie rur spustowych do 
istniejącego przyłącza kanalizacji deszczowej

INSTALACJE SANITARNE

ROW 10 st. stojaki na rowery 10 stanowisk

projektowana opaska wokół budynku 

istniejącą opaską 

granica opracowania
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